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Leve plaque - MONDELIN - LEVPANO |

LEVPANO®I ¢ {foNDELIN
$eriePREMIUM

Plateformes de travail pour le vissage
de la plaque, charge utile : 150 kg.
Simple et pratique : rotation de la téte pour le passage
de la pose horizontale a verticale et sous rampants.
Excellent maintien et bonne protection
de la plaque de platre quelle que soit sa dimension
grace aux 2 bras centraux équipés de sabots
et de 2 bras de bout télescopiques.
Passage dans une porte de 0,73 m
sans replier le pietement.
Montage/démontage rapide.
Faible encombrement.
Transport facile : 2 éléments + plateformes.
Pour la pose de plaques de platre de toutes

largeurs : 0,60 - 0,90 et 1,20 (breveté).

TROIS EN UN

POSE
HORIZONTALE
450 M

m

CARACTERISTIQUES
- Pour une hauteur de pose jusqu’a 3,5m:
hauteur de chargement de 82 cm
- Pour une hauteur de pose entre 3,5¢t4,5m:
la hauteur de chargement est augmentée d’autant (82 cm + hauteur ra||onge).
- La colonne est indexée pour un réglage facile.
- Charge : 75 kg, testé en statique a 105 kg.
- Poids total avec tablettes : 52 kg.

(

Hauteur de chargement pour Tres bon guidage, Pose horizontale d’une plaque
pose horizontale = 0,82 m trés bon dégagement de 1,20 x 2,50 m
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POSE
SOUS RAMPANTS | |
450M
|

CARACTERISTIQUES

- La mobilité de la téte sur son axe permet un
ajustement automatique de la plaque sous les
fourrures, quelle que soit I'inclinaison du rampant.

Pose sous rampants d’une Pquue Rotation pour pose ...sans dén')ontage des bras
de 1,20 x 2,50 m. sous rampants... grace a la platine de rotation

POSE
VERTICALE
590M

L

Pose verticale d’une plague

de 1,20 x 2,50 m.

CARACTERISTIQUES

- Bras de bout réversible pour
Putilisation des sabots métalliques
de maintien de la plaque.

- Chargement de la plaque

au ras du sol.

- Grande stabilité de 'appareil
grace aux 8 points d’appui.
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Leve plaque - MONDELIN - LEVPANO |

PLATEFORMES " INNOVATION

2 plateformes de travail pour la fixation - -
de la plaque lors de la pose horizontale SECURITE Verrouillage rapide Clip & Go : lacher, cest verrouille !
REECIN EAmpRnEs 0,83 x 0,25 m. Sysléme de sécurité constitué de 2 cables : -B RREtDUE g ! LE S ESCEpRgUes
tance d'une -1 cable de travail

-1 cable de sécurité anti-chute

une by

e la
Stabilité optimale grace
aux 8 points d'appui.

MODELE
DEPOSE
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DE MULTIPLES ASTUCES

POUR SIMPLIFIER LA VIE DU PLAQUISTE

Montage rapide

et facile :

| L l Trés bon dégagement
: de la poignée pour
une excellente visibilite

2 eléements

+ plateformes Systéme de freinage intégré

au treuil anti-retour :
grande maniabilité.
Rallonge intégrée

a la téte pour pose jusqu’a

4,50 m a I'horizontale.

Indexation tous les 10 cm.
Attention: I'usage de la rallonge

. augmente la hauteur de chargement.

Poignée de manceuvre
ergonomique des bras

et de |a téte avec levier

pour inclinaison de la poutre.

~ Usage lntenstfpour pose Excellente prise en main.

verticale intensive, privilegier

le LEVPANO COMBI®

« Longueur des 2 bras centraux
équipés de sabots :

- 1,0 m pour plaques de 1,20 m

Passage d’une porte 0,73 m
sans replier le piétement.
Transport facile.
Empattement réduit

90x90 cm.

- 0,80 m pour plaques de 0,90 m

- 0,55 m pour plaques de 0,60 m.
« Distance entre les bras centraux : 1,10 m.
+ Longueur des 2 bras de bout

télescopiques : 0,49 m.
« Ouverture maximum entre les

" 2brasdebout: 3,10 m.

Facilité de manutention et
de transport du Levpano® |
@ Téte et bras assemblés
® Colonne et piétement
déja assemblés

+ 2 plateformes

Transport a I'épaule

Roulettes fixées
 alabase de la colonne
facilitent le transport.

forme de la poignée

étudiee.

2 plateformes de travail

pour la fixation de la plaque
Dim:83x425cm.

- Epaisseur :25mm

- Résistance d’une plateforme : 150 kg
- Hauteur : 0,49 m.
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