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Pilonneuse - IMER EQUIPMENT MTX 60E

PROTECTION PRE-FILTRES

MOTEUR @ CYCLONE

Guidon avec silent blocs SYSTEME COMPTE COMPTE
spécifiques plus performants pour /V\/\/\,— VAS 0 HEURES @ TOURS .
I’absorption des vibrations subies
par l'utilisateur.

£ -
Levier de commandes

3 fonctions :

- permet d'accélérer,

- de couper le moteur,

- et de couper I'essence

Grand filtre a air
double cyclone

Poignée ergonomique
avec barre de roulement

Protection intégrale du
moteur avec coque ABS

Soufflet en polyethylene ...
avec bornes anti-rotation

Poignée de
manutention

Equipements de série MTX 60E

v Moteur essence 4 temps avec refroidissement air Dimensions L x | x H mm 713x350 x 1025
Honda GX 100 Dimensions de la semelle L x | mm 340 x 265
v” Coupure du moteur et de I'essence depuis Impact au sol cps/min 644 4 695
l'accélérateur Force de pression KN (kgf) 13.6 (1 390)
v’ Grand filtre & air double cyclone Vibrations main-bras m/sec2 59
v~ Protection intégrale du moteur avec coque ABS Course max mm 50 - 80
v’ Poignée de manutention Poids d'utilisation kg 64
v~ Compteur d’heures et tours moteur Moteur Honda GX 100
v Guidon avec silent blocs spécifiques Essence - 4 temps
Type Refroid. air
Puissance (DIN 6270B) KW (Ch) 21 2.9
Carburant / Cap. réservoir -/L Essence /2.5
Systeme de démarrage Démarreur manuel
Catégorie PN 3
Niveau sonore Lp dB(A) 92
Référence 05010060
Référence kit roues 05029014

Référence chariot de transport MC1B 05029013




