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Pistolet a peinture airless

GRACO - ULTRA MAX Il ProContractor 795

Spécifications techniques

Tous les appareils sont livrés préts a I'emploi

Nom du modéle : ULTRA MAX Il

PROCONTRACTOR
795

SPECIFICATIONS

Références : EU - 230 V 17E642

Références : IT, DK, CH - 230 V 17E643

Références : UK - 110V 17E644

Taille max. de buse : 1 pistolet 0,033"

Taille max. de buse : 2 pistolets 0,025"

Débit max. - I/min (g/min) 41(1,1)

Pression max. - bars (PSI) 227 (3300)

Moteur rotatif - kW (HP) 15(20)

Réglage de la température

Poids - kg (Ib) 52 (115)

CARACTERISTIQUES

BlueLink X

SmartControl avec ProGuard 4,0

Ecran LED X

Manométre hydraulique

FastFlush X

WatchDog X

Pompe Endurance Endurance

Vortex

ProConnect X

Tige de piston MaxLife

MaxLife Extreme MaLife

Filtre a cailloux CrushProof

TiltBack X

QuikReel X

Pneus anti-crevaison

COMPOSITION

Buses LP517 + LP621

Porte-buse RAC X - 246215

Pistolet Contractor PC - 17Y043

Filtre de pistolet (maillage) Easy-Out 60 - 287032

Tuyau BlueMax™ Il 1/4" x 15 m - 240794

Outils X*




